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Модификации ПБУ-2 для сейсморазведки 

 

      лебедка 

Транспортная база   Компрессор компрессор - 2 шт. 
Буровые установки с ходом каретки 3500 мм и усилием вверх/вниз 10 т. 
Без транспортной базы с последующей установкой на УРАЛ, КАМАЗ, трактор ТТ-4, 

 различные модификации гусеничных транспортеров или санное основание 

Без транспортной 
базы 

ПБУ-2-365 ПБУ-2-366   

Автомобиль   

КАМАЗ-5350-42 

КАМАЗ-43118-46 

 ПБУ-2-316   

УРАЛ-4320  ПБУ-2-326   

Трактор ТТ-4М ПБУ-2-335 ПБУ-2-336   

МТЛБу ПБУ-2-345 ПБУ-2-346   

Трактор Т-10Б  
с санями 

ПБУ-2-355 ПБУ-2-356   

Автомобиль      

КАМАЗ-5350-42 

КАМАЗ-43118-46 

    

УРАЛ-4320  ПБУ-2-326П   

Трактор ТТ-4М  ПБУ-2-336П   

МТЛБу ПБУ-2-345П ПБУ-2-346П ПБУ-2-347П-01 

 - компрессор 2ВУ или ПК-5,25 


