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На базе гусеничного самоходного основания (тележки) с гусеницами резинотканевыми со стальными

грунтозацепами предназначена для бурения скважин и полевых испытаний грунтов

при инженерно-геологических изысканиях в строительстве.

- Вращательное колонковое бурение “всухую”/с промывкой/продувкой;

- ударно-забивное бурение с применением гидромолота;

- ударно-вращательное бурение;

- шнековое бурение;

- вращательное бескерновое бурение с промывкой/продувкой;

- статическое зондирование;

- динамическое зондирование.

Применяемые технологии бурения и опробования:
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гидроцилиндр

2 400

7 000  / 4 000

0,4

0,7

-10..+20

-10..+10

гидравлический

подвижный, с бесступенчатой регулировкой
частоты вращения

350

0..135

подвижный, односкоростной,
с бесступенчатой регулировкой

частоты вращения

1200

0..1200

Гидроприводной, с узлом передачи вращения

179

1100

350

0..67

гидроприводная

400.0

1.0

гидроприводной с универсальными плашками,
с регулируемым усилием сжатия

205

50-200

25

11 800

295

320

410

525

640

750

990

1 050

1 180

гидравлический

2 600

29,68

гидроприводной, плунжерный,
с бесступенчатой регулировкой

0...70

90

гидроприводной, винтовой

2,5

10

Дизельный, с жидкостным охлаждением,
с  предпусковым подогревателем

74

20

1

ТЕСТ-К4М с БПД-1

УДЗ-001

Технические характеристики
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50

2

2

1

2

2

2 фары на капоте

2 фары на мачте

с размещением слева от мачты
с поворотом гидроцилиндром на 900

радиоуправление

100

тележка гусеничная гидроприводная
с гидравлическим натяжением гусениц

400

300

6,8

25

20

электроприводная

4 985

12

28,5

гидроприводной

1 850

4000х1850х2100

3970х1850х5620

4 500

5 000

0,4

140

2,3


